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Etikettierbedingungen Anwendungen 

Produktname Basis Verarbeitungs- 
temperatur (°C)

Viskosität in Pa.s  
(Brookfield RVT, 

Spindle 7, 20 upm, 
23°C)

Vegan Flaschen/Std. Schwitzwasser- 
fest

Eiswasser- 
fest Glas PET 

(Mehrweg)
PET 

(Einweg) Folierung Bügel- 
verschluss

Spezielle 
Eigenschaften Kommentare

Signacoll 131 Casein 28 - 36 70 - 110  80.000 ✓ ✓ ✓ ✓
Zum Etikettieren von kalten und nassen sowie warmen und trockenen 
Glasflaschen. Auch für übervergütetes Glas und zur Folierung geeignet. Gute 
Kondenswasserbeständigkeit.

Signacoll 132 Casein 28 - 36 110 - 150 80.000 ✓ ✓ ✓ ✓ Hoher Nasstack speziell für schwierige Bedingungen.

Signacoll 111 EW Casein 26 - 34 90 - 130 70.000 ✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓ Gute Schwitzwasser-, Kondenswasser-, sowie sehr gute Eiswasserbeständigkeit.

Signacoll 300 Casein 26 - 28 65 - 95 70.000 (✓) ✓ ✓ Lange offene Zeit, flexible Anwendungsbedingungen für kleinere Produktionsmengen, 
speziell für die Verarbeitung mit Gummiauftragswalzen

Signacoll 650 Casein 26 - 34 100 - 150 80.000 ✓ ✓ ✓ ✓ Für schwierige Anwendungsbedingungen

Signacoll 7177 Casein/ Harz 24 - 32 60 - 90 60.000 ✓ (✓) ✓✓ Standard Casein-Harzklebstoff zur Etikettierung von Einweg-PET- und 
übervergüteten Einweg-Glasgebinden.

Signacoll 7650 Casein/ Harz 24 - 32 80 - 120 60.000 ✓ ✓ ✓✓ Borax frei Standard Casein-Harzklebstoff zur Etikettierung von Mehrweg-PET-Gebinden. Auch 
geeignet für übervergütete Glasgebinde.

Signacoll 6003 NV Hybrid 26 - 32 70 - 100 70.000 ✓ ✓ ✓ ✓ Hybridklebstoff mit guten Verbrauchswerten und guten Maschinenlaufeigenschaften.

Signacoll 6008 MV Hybrid 26 - 34 90 - 130 70.000 ✓ ✓ (✓) (✓) Hochleistungs-Hybridklebstoff, hoher Nasstack

Signacoll 6010 Hybrid 26 - 34 70 - 100 70.000 ✓ ✓ ✓ ✓ Borax frei Hybridklebstoff mit hohem Nasstack, sehr hoher Anfangshaftung und schneller 
Abbindegeschwindigkeit.

Signacoll 6210 Hybrid 26 - 34 90 - 140 70.000  ✓✓ ✓ ✓ ✓ Neueste Hybrid-Technologie mit hervorragender Kondenswasserbeständigkeit

Signacoll V 1001 Synthetisch 26 - 34 80 - 120 ✓ 60.000 ✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓ Borax frei/vegan Synthetischer Klebstoff basierend auf modernster Technologie. Gute Nasshaftung 
und besonders eiswasserbeständig.

Signacoll V 1002 Synthetisch 26 - 34 100 - 140 ✓ 60.000 ✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓ Vegan Synthetischer Klebstoff basierend auf modernster Technologie. Gute Nasshaftung, 
Schwitzwasser-, und hohe Eiswasserbeständigkeit.

Signacoll V 1005 MV Synthetisch 26 - 34 90 - 130 ✓ 60.000 ✓ ✓ (✓) ✓ ✓ Vegan Veganer Klebstoff mit guten Anwendungseigenschaften.

Signacoll V 1007 Synthetisch 26 - 34 90 - 140 ✓ 60.000 ✓ ✓  (✓) Borax frei/vegan
Veganer, synthetischer Allround-Klebstoff für die Etikettierung von kaltem und 
nassem sowie warmem und trockenem Glas.  Gute Kondenswasserbeständigkeit. 
Nach Trocknung flexibler Film.

Signacoll 6130-2 Stärke 26 - 32 90 - 130 ✓ 35.000 ✓ ✓ Borax frei/vegan Standard-Stärkeklebstoff auch für warme und heiße Flaschen geeignet. 
Lagerfähigkeit: 4 Monate

Signacoll V 6140 Stärke 25 - 30 100 - 140 ✓ 40.000 ✓ ✓ Borax frei/vegan Stärkeklebstoff mit guten Maschinenlaufeigenschaften.

Signacoll V 6160 Stärke 25 - 32 75 - 100 ✓ 45.000 ✓ ✓ Borax frei/vegan Stärkeklebstoff auf Basis neuester Technologie mit sehr guten 
Maschinenlaufeigenschaften.

Signacoll V 7510 Synthetisch/
Harz 26 - 32 70 - 110 ✓ 50.000 ✓ (✓) ✓ ✓ Borax frei/vegan Veganer synthetischer Klebstoff mit Harz zur Etikettierung von Einweg- und 

Mehrweg-PET sowie übervergüteten Glasgebinden.
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✓✓ = Besonders geeignet
✓ = Geeignet
(✓) = unter bestimmten Bedingungen geeignet

Lagerfähigkeit: Wenn nicht anders erwähnt 6 Monate in ungeöffneten Originalgebinden, empfohlene Lagertemperatur: 15 bis  25°C.

Signacoll® Klebstoffe vor Frost schützen und nicht unter +5°C lagern.
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